
Relação de Acabamentos

Pisos

Revestimento Cerâmico 45x45 cm

Revestimento Cerâmico 35x35 cm

Granitina 
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Paredes

Revestimento Cerâmico 30x40 cm 

Revestimento Cerâmico 25x35 cm

1
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Pintura Acrílica - 2 demãos

Forro

Forro PVC  1

Pastilhas de vidro4

Tipo Quantidade Largura Altura Descrição

J1

J2

J3

15

01

04

Quadro de Janelas

J4

J5

J6

Fase 

05

15

01

2,00 1,20
1,00 1,20

0,60 0,40
0,60 0,40

2,00 1,20
1,00 1,20

Janela de correr ferro+vidro

Janela de correr ferro+vidro

Janela de correr ferro+vidro
Janela de blindex pivotante com caixilho de alumínio

Janela de blindex de correr 4 folhas com caixilho de alumínio

Janela de blindex de correr 2 folhas com caixilho de alumínio

Demolição

Demolição

Demolição
Novo / Instalação

Novo / Instalação

Novo / Instalação

Tipo Quantidade Largura Altura Descrição

P1 01

01

Quadro de Portas

Fase 

01

01

01

2,30 2,67
0,80 2,10

0,60 2,10
1,00 2,10

0,90 2,10
2,30 2,67

Porta de abrir 2 folhas - ferro+vidro  

Porta de madeira de abrir padrão

Porta de madeira de abrir padrão
Porta de abrir de ferro + vidro
Porta de madeira de abrir padrão

Porta de correr blindex - 4 folhas

Demolição

Pintura

Pintura

Novo / Instalação

Novo / Instalação

P2

P3

P4
P5

P6

Demolição

01 1,00 2,10 Porta de abrir blindex - 1 folha Novo / InstalaçãoP7

24

01 0,60 2,10 Porta de abrir blindex - 1 folha Novo / InstalaçãoP8

J7 01 0.85 1,00 Vidro Fixo 8mm com Abertura para Atendimento ao Público Novo / Instalação

Piso Emborrachado4

Contra-Piso5

Novo / Instalação01 1,20 2,10 Porta de madeira de abrir padrãoP9

Legenda

Elementos Demolidos/Substituídos 

Elementos Existentes que Irão Permanecer

Alvenaria a Construir

Piso demolido/Substituído

Superfícies a Construir

Elementos Estruturais a Construir
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Ressalto em Alvenaria

Pilar Estrutural 15X30 h = 3m
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DEMOLIR PORTA E LEVANTAR ALVENARIA

BALCÃO DE GRANITO

P8J7

V4

SOLEIRA DE GRANITO
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CUBA INOX PADRÃO POPULAR , 
COM BANCADA DE GRANITO;
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Aplicação de Tinta para Piso
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Biombo para proteção radiológica
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RECORTAR BEIRALSection
6

Section
6

Laje em Concreto Armado 8 CM
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CRIAR PLATIBANDA H= 1,27m

VER DETALHE MARQUISE

Instalar Pingadeira de Concreto  Instalar  Espelhos na Fachada

Substiruir Porta Vedar elementos vazados
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Instalar pastilhas H=1,20 

SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA SUBSTITUIR JANELA ELIMINAR JANELA ELIMINAR JANELA 
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Pilar Revestido com 
pastilhas

LETREIRO EM ALUMÍNIO AMARELO0
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3,47

2,51

VER DETALHE MARQUISE

Telhado de Fibrocimento existente

Aplicar Pintura na Cor Branca 

SUBSTITUIR PORTA

SUBSTITUIR JANELAS SUBSTITUIR JANELAS SUBSTITUIR JANELAS

PILAR INCLINADO -
VER DETALHE

Telhado de Fibrocimento existente

Aplicar Pintura na Cor Branca 
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Revestimento em Pastilhas 

CONTEÚDO:

ESCALA:

DATA:

NÚMERO DA FOLHA:

Autor do Projeto: Engº Civil Emanuel Coelho Guedes - CREA 207.341/D-TO

ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO : 403,00 m²

Co-autor do Projeto: Engª Civil Gabriela Peres de Miranda - CREA 309.805/D-TO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins -TO

ENDEREÇO: R. Bela Vista, 1005 - Centro, Miracema do Tocantins - TO, 77650-000
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PROJETO ARQUITETÔNICO

REFORMA E ADAPTAÇÃO POLICLÍNICA FRANKLIN AMORIM SAYÃO

16/08/2021

Escala: 1 : 100

PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR1
Escala: 1 : 100

PLANTA DE COBERTURA - REFORMA2

Escala: 1 : 100

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR3

Escala: 1 : 100

FACHADA 01 - PROJETO DE REFORMA4 Escala: 1 : 100

FACHADA 02 - PROJETO DE REFORMA5

- Planta Baixa Demolir e Construir

- Planta de Cobertura Ampliada

- Planta de Forro

- Fachada 01 - Reforma

- Fachada 02 - Reforma

- Planta Baixa Pavimento Superior

Escala: 1 : 25

Vista Lateral - Pilar Inclinado6


	Folhas (Sheet)
	P. 02 - PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - PLANTAS, CORTES, FACHADAS E DETALHAMENTOS


